






Cuadro 1. Coeficientes de correlación entre las características de eficiencia de conversión y las de 
emisiones de GEI.

CMS

CH4

CO2

0,581

0,59

0,74

0,52

0,70

0,47

0,38

0,51

0,50

-0,04

-0,03

FENOTIPOS SIN AJUSTAR CMS PMP GMD RFI

FENOTIPOS AJUSTADOS CMS-A PMP-A GMD-A RFI

CMS-A

CH4-A

CO2 -A

0,26

0,42

0,61

0,35

0,54

0,43

0,30

0,45

0,74

-0,04

-0,03

 1 Los coeficientes que son significativamente diferentes de cero (P<0,05) están en negrita.



RFI

CMS

PMP

GMD

CH4

CO2

CMS-A

PMP-A

GMD-A

CH4 -A

CO2 -A

-0,05

0,571

0,66

0,22

0,54

0,51

0,19

0,43

0,05

0,15

0,24

-0,04

0,57

0,66

0,21

0,53

0,51

0,20

0,44

0,05

0,16

0,24

0,08

0,03

-0,02

-0,05

0,11

0,06

0,07

0,07

-0,08

0,05

0,04

0,10

0,21

0,21

-0,14

0,05

-0,06

0,23

0,35

-0,07

0,07

0,07

DEP-PD DEP-PB DEP-HPG DEP-PVS






